
產學案例 

教師姓名 陳明飛 
服務單位 機電工程學系 

專長領域 精密機械設計、光電系統設計與量測、液靜壓主軸設計、影像辨識、六

軸機械手臂軟體設計與應用、人工智慧 
研究成果 【期刊論文】 

1. Ming-Fei Chen, Cheng-Wen Chen, Chun-Jung Su, Wei-Lun Huang , Wen-
Tse Hsia , “Identification of the scraping quality for the machine tool 
using the smartphone”,The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology volume 105 (2019), pp. 3451–3461.(SCI) 

2. Ming-Fei Chen, Pei-Hao Wang, Wen-Tse Hsiao, “Aerostatic moving stage 
positioning compensation using a numerical algorithm combined with an 
image acquisition method”, International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology 104 (2019), pp. 1203-1210. (SCI) 

【國際研討會論文】 
1. Ming-Fei Chen, Chung-Fu Huang,Wen-Tse Hsiao,Shih-Feng 

Tseng,Chien-Kai Chun, 'Application of an Image Stitching Algorithm to 
Industrial Endoscopy ', 9th International Conference on Optics-photonics 
Design & Fabrication (ODF), The Optics Design Group of Optical 
Society of Japan, February 11-14, 2014 

2. Ming-Fei Chen, Yu-Hsuan Su, Pei-Hau Wang, Wen-Tse Hsiao,Shih-Feng 
Tseng,Chien-Kai Chung, 'Development of an Image Evaluating System 
for Detecting Thin Film Positioning on the Wafer Surface', 9th 
International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication 
(ODF), The Optics Design Group of Optical Society of Japan, February 
11-14, 2014 

【專利-發明】 
1. 陳明飛、林克默、何友森，高頻訊號發射器，中華民國專利_發明

第 I450502 號，2014/08/21 
2. 陳明飛、林克默、何友森、陳育斌，電子元件及其透明導電薄膜

之製作方法，中華民國專利_發明第 I430289 號，2014/03/11 
3. 靜壓軸承之智慧感測裝置及智慧感測方法，中華民國專利_發明第

I649545 號，2018.02.01 
【技術移轉】 
1. 2010.12.01-2011.11.30 雷射加工系統控制技術(億尚精密工業股份有

限公司) 
2. 2011.08.01-2012.07.31 重負載定流量供油液靜壓導軌測試(財團法人

精密機械研究發展中心(PMC)) 
3. 2018.06.27-永久 具固定節流之臥式液靜壓車床主軸系統開發(立仲

機械股份有限公司) 
4. 2018.12.14-2037.04.19 靜壓軸承之智慧感測裝置及智慧感測方法(立

仲機械股份有限公司) 
 



教師姓名 鍾官榮 
服務單位 機電工程學系 

專長領域 
可靠度設計、驗證與失效分析；智慧製造落地應用(AIOT，配方與製程

參數優化，設備預測性維護，瑕疵檢測等)；先進電子封裝可靠度分析；

雷射加工。 
研究成果 1. 成功開發人工智慧之組合機器學習技術(Ensemble Method)在不同

的應用，目前完成在車用鋰電池老化壽命預測、醫院急診人力調配

(流感爆發)預測、肺腺癌病患存活時間預測、FMEA 風險指數評估

智慧化、設備預測性維護(包含商用咖啡機、高壓斷路器、塑膠成型

押出機套筒螺桿與齒輪箱等)與塑膠配方優化預測等應用案例。進一

步擴展人工智慧機器學習技術在 Quality & Reliability Data 的分析

與預測以及結合最佳化方法，降低人力與物料庫存成本，落實企業

導入人工智慧的優勢。跟國內外其他研究專研演算法開發不同，我

們先應用較成熟穩定的監督式機器學習模型(e.g.統計學習模型與類

神經網路等)解決企業實際的需求(e.g.與南亞塑膠進行2個AI相關產

學合作案)，使 AI 落地後進行更深入的 AI 系統化與最佳化研究。

例如：應用深度學習之遞歸神經網路和長短期記憶模型 RNN~LSTM
作設備失效壽命預測；利用蒙地卡羅模擬與 Rule-based 模型進行多

目標優化配方推薦等，協助臺灣企業在這波工業革命浪潮下站穩腳

步，逐步實現智慧設計與製造的目標。 

 

 
2. 建立半導體設備晶圓取放機械手臂殘餘使用壽命預測可靠度模型

與方法(中華民國發明專利已獲證)，並進一步開發機械手臂預診與

健康管理(Prognostics and Health Management, PHM)軟硬體系統，



其中預診軟體 ProlepsisTM已開發完成並註冊商標，由產學合作廠商

~承湘科技(科技部開發型產學合作計畫)驗證中，硬體系統(光學檢

測部份)目前已有銷售實績，雙方繼續積極合作完成開發可監測預診

多臺機械手臂之工業物聯網(IIoT)平臺(科技部開發型產學合作計

畫)，利用先前我們在健康狀態預診監測方面所建置的殘餘使用壽命

預測模型 ProlepsisTM 佈署於雲端服務中，提供軟體即服務(Software 
as a Service, SaaS)，來達到所監測設備的預測性維護管理之目的，

現在應用深度學習之遞歸神經網路和長短期記憶模型 RNN~LSTM
與邊緣運算作設備失效壽命及時預測；以實現工業4.0中的智慧製造

之理念與目標。 

 
3. 創新雙動態加速應力壽命測試方法，建立電動車用鋰電池老化新模

型，2011年提出一全新的車用鋰電池於雙動態應力環境(高低溫度循

環加上動態充放電條件)之加速老化壽命測試方法(Dual Dynamic 
Stress Accelerated Degradation Test, D2SADT)，此法最大的優勢是

更貼近電動車在實際行車時電池充放電曲線與溫度變化情形，以提

高電池老化壽命預測精度。此外，引進 Norris-Lanzberg 可靠度壽

命預估模型進行鋰電池加速老化壽命驗證，驗證結果證明新的測試

方法具高度可行性。此外，發展伽瑪過程與阿瑞尼斯模型預測在雙

動態加速應力試驗下之鋰電池老化壽命以及探討模型重要參數~活
化能在整個老化過程的變化，最新的研究進展則是導入 AI 機器學

習法預測電池老化壽命。 
4. 研發創新多向式表面聲波元件及一先進系統級生醫元件封裝方法 

A. 發明一多向式表面聲波元件結構在封裝階段新的腔體型成方法，

期能取代傳統加蓋方式，以減少表面聲波元件的金屬電極因為腐

蝕效應而漸趨於劣化的情形，加強元件的可靠性。 
B. 創新發明一先進系統級封裝方法，稱為立體堆疊晶片封裝方法，研

發成果已申請臺灣發明專利。此外，我們利用高可靠度之覆晶封裝

方法應用在浸潤式生醫元件的封裝上，提高其電化學量測的穩定

度及結構可靠度。 
5. 發明專利(4項新型專利省略)  
 鍾官榮、吳柏翰，”工具機具殘餘使用壽命預測系統及其方法，” 中

華 民 國 發 明 專 利 ， 證 書 號 數 ： I639907 ， 專 利 期 間 ：



2018/11/01~2037/06/05，(MOST 106-2622-E-018-001 -CC2)。 
 鍾官榮、林育漳、劉衍宗， ”汲取式定量點藥取放裝置，”中華民

國發明專利，證書號數：I555578，專利期間：2016/11/01~2035/01/19。 
 鍾官榮、林育漳、劉衍宗， ”離心式定量點藥取放裝置，”中華民

國 發 明 專 利 ， 證 書 號 數 ： I551350 ， 專 利 期 間 ：

2016/10/01~2035/02/09。 
 鍾官榮、李欣蓓，” 立體堆疊晶片封裝方法，”中華民國發明專利，

證書號數：I539569，專利期間：2016/06/21~2033/12/08。 
 鍾官榮、林育漳，”表面聲波元件的腔體形成方法，”中華民國發明

專利，證書號數：I501549，專利期間：2015/09/21~2033/12/10。 
 鍾官榮、林育漳，” 多向性表面聲波無線辨識模組，” 中華民國發

明專利，證書號數：I501158，專利期間：2015/09/21~2033/08/15。 
 鍾官榮、林育漳，”防滲液的生化試片以及其製備方法，”中華民國

發明專利，證書號數：I500928，專利期間：2015/09/21~2034/03/03。 
 鍾官榮、邱俊瑋，” 碟閥性能量測系統，” 中華民國發明專利，證

書號數：I439665，專利期間：2014/06/01~2031/05/12，(NSC 99-2622-
E-018 -002 -CC3)。 

 蔡森洲、鍾官榮、陳志成、王萱鍢、林孝勳，”封印鎖，”中華民國

發明專利，證書號數：I388712，專利期間：2013/03/11~2030/08/09。 
 鍾官榮、林育漳、劉衍宗， ”離心式定量點藥取放裝置，”中國大

陸發明專利，專利號： ZL 2015 1 0081566.6，專利期間：

2015/02/15~2035/02/14。 
 鍾官榮、林育漳、劉衍宗， ”汲取式定量點藥取放裝置，” 中國大

陸發明專利，專利號： ZL 2015 1 0043526.2，專利期間：

2015/01/28~2035/01/27。 
 
  



教師姓名 曾立維 
服務單位 機電工程學系 
專長領域 機械固力、電腦輔助工程設計 
研究成果  工具機螺絲鎖固對組裝精度與性能影響分析 

螺絲鎖固參數與機臺精度與性能的關係，受制於檢測設備能量，不易直

接由實驗取得到明顯穩定的變化狀態。因此藉由有限元素分析彌補實

驗的不足，規劃的實驗載具發展螺絲鎖固有限元素分析模型，探討鎖固

參數對機臺組裝精度性能和結合面應力和變形量分布的影響，尋求鎖

固性能優化參數與改善方向。 
 

圖 1: 工具機結構件:立柱、導軌和地腳模擬結果。 
 
  



教師姓名 陳金嘉 
服務單位 電機工程學系 
專長領域 光電工程、照明光學設計 
研究成果  具自由曲面之準直透鏡結構及其設計方法 

本創作係涉及一種具自由曲面之橢球式光學準直透鏡結構及其設計方

法。本橢球式光學準直透鏡可應用於一般的 LED 光源，將光線經

由準直透鏡投射至兩百公尺遠而直徑為三十五公尺之圓盤偵測面上，

其光源與偵測面之張角大約為±5°，且達到至少88% 之光學準直效

率，而能克服傳統之準直透鏡係以複合式透鏡組合而成，所造成空間

浪費與準直效率不佳之問題，因而大幅提升準直透鏡的經濟效益。 

   

 一種封裝體、均光結構及應用彼之背光模組 
本創作係涉及一種 LED 背光光源結構，尤指一種可高均勻度的

LED 背光光源結構，該 LED 背光光源結構係由一改變封裝結構的 
LED 及一超薄的四方型燈箱所構成，其中 LED 的封裝結構為一個正

方形結構，且該結構中間為一個挖空的半圓，此種光源結構若搭配高

反射率燈箱則可應用於直下式之背光模組，並獲得到高亮度、高效能

且高均勻性之光亮分布。由於本發明之結構十分簡單，而所獲得的效

能卻遠超過市面上現有的產品，因此在產業上的利用性、新穎性、進

步性與市場性皆可預期，故其專利授權之可行性極高。 

 
 

 
  



教師姓名 何明華 
服務單位 電信工程學研究所 
專長領域 微波電路與天線設計 
研究成果 1. 縮小化之基板合成腔體設計，經縮小化後之腔體面積可控制為傳統

腔體面積的5%以內，此為國內外至目前為止最小面積設計之基板合

成腔體，並成功的將之應用於平衡/非平衡式的濾波電路設計上。若

將該設計以 LTCC 之技術來實現，將使該平面腔體共振器在商用化

的發展應用上有著很極大的潛力與展望。 
2. 縮小化之基板合成腔體結構用於設計微波雙頻帶通、三頻帶通濾波

電路與微波雙工電路設計，展現出國內外至目前為止最小面積設計

之基板合成腔體多頻帶濾波電路案例。若將該設計以 LTCC 之技術

來實現，將使該平面之多頻帶腔體共振濾波器在商用化的發展應用

上有著很極大的潛力與展望。 
3. 基板合成腔體結構之任意耦合係數鼠競式耦合電路新穎設計，此為

國內外以基板合成腔體結構來實現具任意耦合係數之鼠競式耦合

電路設計之首例。優點為電路 Qu 值遠高於一般常用的微帶線結構、

結構簡單、設計容易、體積小與耦合係數精準度高。 
4. 國內外首創之基板合成腔體結構之平衡式帶通濾波電路設計，此為

國內外以簡併模共振之基板合成腔體結構來實現平衡式帶通濾波

電路之設計之首例，開創了以簡併模共振之基板合成腔體在平衡式

電路的運用，電路優點為電路 Q 值遠高於一般常用的微帶線結構，

比較於腔體基模操作模式之電路，本案的通帶裙擺更為陡峭，電路

選擇性更佳，同時利用微帶線耦合槽縫線的饋入結構，對共模雜訊

的抑制效果超過40 dB。 
5. 寬頻設計之基板合成半模波導結構3-dB hybrid 方向耦合電路，此結

構為首例創新應用微帶線結合帶線結構做為其饋線結構，其中饋線

結構中之帶線結構被巧妙的嵌入基板合成波導結構之中，完美的扮

演1/4波長阻抗轉換器的功能，將波導輸入端點的阻抗匹配到電路的

輸入端，微帶線端埠之50 Ω，其結果是該電路設計在所有的類似電

路設計中擁有最寬的百分比頻寬（fractional bandwidth, FBW）效應。 
 

 
  



教師姓名 陳狄成 
服務單位 工業教育與技術學系 

專長領域 模具設計與製造技術、機械工程結合人工智慧教材發展、伺服沖床成

形技術、CNC 工具機設計 
研究成果 ■應用模流分析與田口方法輔助後視鏡模具設計與開發 

後視鏡產品屬於汽車之必備零組件，全球各車廠產能與日俱增，且造

型推陳出新，若以傳統模具設計方式製造，會因開發時間冗長而造成

交期不穏與品質不良等問題，因此需要有別於傳統模具的設計製造方

式。本計畫首先運用品質工程的田口方法(Taguchi method)將影響射出

成型因子的製程條件中，選出 5 個重要的製程參數作為本次實驗之控

制因子，搭配直交表分析資料中，獨立求出每一可控因子之主效果。第

二，在傳統塑膠模具設計中，導入電腦輔助工程分析(CAE)軟體，藉由

模流分析 moldex3d 軟體，藉由分析結果來判定，在不同的成型條件下，

其成品最佳化之範圍與較適合之參數設定，預測之參數對於成品有何

影響，減少實驗時不良現象的產生。第三，最後進行模具設計與後視鏡

產品試作，將模擬參數於實驗中做驗證與比較，了解模擬預測的部分

是否符合設計時之結果，便於開發導入汽車產業的消費者市場。 

  圖 1 後視鏡外殼 
 

■創新產業精密彈簧結合雷射切割產品之員工訓練數位教材發展與實

質成效評估 
本計畫旨在與廠商合作共同發展彈簧結合雷射切割創客教材，並將教

材與廠商所生產之相關產品做結合，一來能將廠商生產技術結合，二

來也可有效提升員工對雷射切割技術相關能力，故本計畫首先確立雷

射切割的所具備的能力指標，爾後與專家進行訪談，整理出雷射切割

及橫向連結之能力指標，並進行德懷術分析，以邀請雷射切割、繪圖

軟體以及創課教育等專家組成德懷術小組，確立雷射切割相關技術學

習架構之能力指標。讓員工評定對彈簧結合雷射切割創客教材之滿意

程度，最終期望彈簧結合雷射切割創客教材能提升員工對雷射切割的

專業技能且能與廠商所需之專業技能對焦，並將回饋數據，透過資料

庫方式儲存，以作為未來發展人工智慧學習模式的重要資訊，期望藉

此計畫為彈簧產業發展其他商品及多元發展管道。 

        



圖 2  2D 平面成品          圖 3   風車 
 
  



教師姓名 劉晉嘉 
服務單位 工業教育與技術學系 

專長領域 
1.微機電系統之振動分析 
2.機械固體力學研究 
3.熱力分析 

研究成果  線性滑塊之研磨加工參數最佳化分析 
本計畫主要探討砂輪轉速、粒度、磨

料，切削速度及進給速度等等研磨加

工參數對工件表面粗糙度及研磨效率

之影響，利用全因子實驗設計方法，搭

配反應曲面法及遺傳演算法，選定合適

的控制因子與水準進行實驗規劃及加工

設計實驗流程，並建立雲端分析平臺，

進行回歸分析的運算及智慧決策。如

右部分為達成之成果說明。 
 
 
 
 
 
 

 標準模具之應用程式設計介面(API)開
發 
該項技術為解決現行人力成本過高、判

圖時間過長與判圖錯誤等種種因素進

而開發「程式設計介面(API)」，透過繪圖

軟體與 C 語言結合開發此系統，首先組

合件匯入需分析的零件；步驟二求出零

件材料需求體積；步驟三保留初步計算

體積後將多餘殘料進行修整並反覆執

行直至模型正確；確定模型修整無誤即

可匯出模型各項數據資料於指定檔案

路徑下，以便後期報價擷取使用。該系

統開發後即大幅縮短人員判圖時間與

審核成本時間，解決人員目測平面或立

體圖檔時判讀錯誤問題，使模具材料的

成本控制更為精確。執行介面示意圖，(1)
選擇零件(2)計算成本體積(3)保留初步模

型(4)修整模型(5)匯出結果模型 
 

 扣件產品破壞分析 
本計畫為討論扣件加工過程中，如何降低產品損壞率，以提高產品

生產良率。首先針對於製造過程進行研究探討，確認加工流程，之



後進行產品的模擬分析討論二道次加工時所產生應力較大處與

damage變化，以達到改善產品良率的問題。 
 
  



教師姓名 楊介仙 
服務單位 車輛科技研究所 
專長領域 車載通訊系統(CAN Bus, LIN Bus)、機電整合(微控制器應用)、即時

影像校正技術 
研究成果  車載通訊系統 

車載通訊系統(CAN Bus, LIN Bus)設計、開發、實現，如車規Infineon 
晶片、車規 Silicon 晶片實現 SAE J1939於車載通訊CAN Bus 系
統。 

  
 
 機電整合(微控制器應用) 
如無人搬運車整體設計，包括動力系統、控制系統、感測系統、車體

結構等機電整合設計及開發。 

  
 
 即時影像校正技術 
攝影機擷取影像之即時影像校正技術 

  
攝影機影像擷取實拍圖(校正板) 攝影機影像擷取即時校正圖(校正板) 

 

  
攝影機影像擷取實拍圖 攝影機影像擷取即時校正圖 

  



教師姓名 林似霖 
服務單位 車輛科技研究所 
專長領域 人工智慧、電動車、自動駕駛 
研究成果  車用光學雷達在惡劣環境訊號改善之研究。 

由於全球汽車數量越來越多，交通事故頻頻發生，造成無數生命

和財產的損失，解決此問題的重要方法之一是自動駕駛汽車，使

得自動駕駛汽車相關的研究日益迫切，光學雷達是自動駕駛汽車

重要元件之一，可偵測自動駕駛汽車外的環境狀況，但光學雷達

非萬能還是有使用上的缺陷，目前自動駕駛汽車主要問題之一就

是光學雷達受到惡劣天氣如大雨、下雪、濃煙、濃霧等影響回波

的偵測能力會大幅衰減，真正訊號往往非常微弱或淹沒在大量的

雜訊中，影響光學雷達判斷外面環境，導致自動駕駛汽車無法行

駛，所以急需解決這個問題，以便提高後期立體影像準確性，本

研究提出了結合卡爾曼濾波器與鄰近點雲分割演算法應用光學雷

達在惡劣天氣中數據改善，實驗整體架構是光學雷達在一個長與

寬 2 公尺、高 0.6 公尺的空間內進行測試，模擬正常天氣與三種

惡劣天氣下（雨天、濃霧、雨天及濃霧）進行實驗，本研究結果

可由光學雷達在惡劣天氣量測的數據還原正常天氣的數據，能有

效改善光學雷達立體影像，本研究方法的改善率在 10%至 30%之

間，未來這種方法可大量發展運用在光學雷達的技術上。 

   
圖一、模擬真實空

間。 
圖二、模擬下雨天氣

的干擾。 
圖三、模擬消除下雨

天氣的干擾。 

 

 

 

圖四、模擬 3D Lidar
量測正常天氣數據。 

圖五、受濃霧干擾 3D 
Lidar 量測數據。 

圖六、還原正常天氣

數據。 
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教師姓名 林泱蔚 
服務單位 化學系 
專長領域 分析化學、奈米科技 
研究成果 由於食品安全問題，人民對於食品檢測需求與俱日增。此外，環境污染

排放問題也日益嚴重，有賴於分析技術進行檢驗。其中高效能液及氣相

層析技術對於微量有害檢驗扮演重要的角色，再者於醫藥、材料、及生

命科學領域也廣泛應用此技術。在進行分析檢驗前，樣品儲存瓶之空白

實驗極為重要，將影響檢測結果的準確性及精密度。當前國內檢測實驗

室所使用之樣品瓶/蓋/墊皆仰賴進口，主要原因是提供可信任之空白實

驗，及國內受限當前技術瓶頸尚未自行生產。 
彰化師範大學化學系林泱蔚教授團隊與釩泰研究創新股份有限公司進

行產學合作。在釩泰研究創新股份有限公司既有通路優勢上，結合上下

游與學術界能量，將全心致力於研發食安醫材等級瓶蓋墊片耗材產品，

從材質選擇、貼合技術選用、技術探討、尺寸大小裁切等方向著手。彰

師大化學系林泱蔚教授研究團隊則在瓶蓋墊片品質管制方面，將進行檢

測，針對各種測試瓶蓋墊片進行密封性、抗溶劑性、抗酸鹼性、使用後

殘留性及使用干擾物等檢測工作，建立標準檢測流程，以確保開發之蓋

墊品管要求。故，本產學計畫己成功開發出提供媲美歐美日進口之蓋墊

耗材品項，並且提供日後食安醫藥檢驗流程的準確度及精密度的品質保

證流程。 

 
 
  



教師姓名 吳憲昌 
服務單位 物理學系 
專長領域 半導體製程開發、量子電腦硬體開發 
研究成果 1、 新穎的半導體製程技術開發 

利用本實驗室發展的電子束微影技術搭配相關的半導體設備，

我們可以完成各種奈米級光電元件如圖一所示，可視需求應用

於半導體與光電產業 

 
圖一 

2、 製作奈米級孔洞進行生物感測器研發 
我們具備能在氮化矽薄膜上製作奈米孔洞的能力並利用穿透

式電子斷層掃描技術重建其三維結構。利用此技術可以量測

DNA 分子通過奈米孔洞時的行為，並分析了電場驅動力以及

其流體阻力大小。如圖二所示 
 

3、 量子電腦硬體研發 
在量子晶片中超導的共振腔與量子位元製程研發主要的問題是

多道製程會彼此干擾，影響元件良率與特性。因此目前的改善

方式是利用單一道曝光並搭配高品質鍍膜即完成量子電腦硬體

的製作，如圖三所示。 

  
圖二                            圖三 

  



教師姓名 林祐仲 
服務單位 光電科技研究所 

專長領域 二維材料及其應用、無機/有機半導體物理與元件、光電/微電子元件製

作及其特性分析、奈米材料 
研究成果 ■ 有機半導體和二維材料混合之複合材料開發 

將二維材料混入有機半導體中形成特殊的導電複合材料，有效改善載

子在有機半導體內的傳輸，此因二維材料的摻入改善機半導體中電子-
聲子耦合效應進而促使電洞遷移率提升，導致複合材料電阻率下降，

後續有韓國學者引用此一成果於有機熱電材料的研究領域上。 

■ 石墨烯功函數的調變研究 
利用化學氣相沉積法成長石墨烯於銅箔基板上，將其轉移到玻璃基板

上並以不同射頻功率的氮氣電漿進行石墨烯表面處理，用不同射頻功

率的氮氣電漿處理技術可大幅地調變石墨烯的功函數(從原本 4.91 eV 
改變至 4.31 eV，即石墨烯導電型態從 P 型變成 N 型)，此研究成果有

利後續石墨烯於光電或微電子元件之電極應用。 

■ 二硫化鉬的成長技術開發 
利用化學氣相沉積法來製備二硫化鉬(MoS2)薄膜時，都只能在二氧化

矽(SiO2)薄膜上成長 MoS2 薄膜，無法在其它半導體上直接成長 MoS2

薄膜，於是只能靠移轉技術來達成。這種方法十分麻煩導致提升製程

整合之困難以及影響到 MoS2 薄膜品質與良率，因此提出一種簡易之半

導體表面處理技術，進而實現直接將 MoS2 薄膜成長在此半導體上，並

不需要經由轉移技術便能完成，突破傳統需要經過移轉方式的繁瑣技

術，這項成果提供了更簡易的二維材料製程及更易整合矽基積體電路

製程。 
 
  



教師姓名 連怡斌 
服務單位 統計資訊研究所 
專長領域 大數據分析/非政府組織發展 
研究成果 連怡斌特聘教授兼任中華民國童軍總會之國際委員，及亞太區童軍理

事會理事，多年來發展各項國際社區服務交流，包括「臺日韓─菲律

賓社區服務計畫」、「臺日韓─孟加拉社區服務計畫」，成效卓著，協

助中華民國童軍總會獲得外交部表揚「傑出貢獻民間團體」獎。 
若僑商有意與藉由融入當地民間社區服務來擴展管道，連教授可協助

聯繫所在國童軍總會值得信賴的伙伴，融入當地社區服務 
 世界童軍運動組織是世界最大的青少年教育性非政府組織，全世

界有近180個會員國，臺灣為正式會員國，而中國大陸因教育理

念等因素未加入。而在亞太區有28個會員（如下），各國童軍總

會對政府及民間有一定的聯繫管道。亞太會員國有：中華民國．

日本． 韓國．澳洲．紐西蘭．斐濟．馬爾地夫． 巴布亞紐幾內

亞． 吉里巴斯． 印尼．馬來西亞．新加坡．菲律賓．香港．澳

門． 泰國．緬甸．越南．印度．巴基斯坦．蒙古．尼泊爾．不

丹．汶萊．孟加拉．斯里蘭卡．東帝汶．阿富汗。 
 

 
  



教師姓名 邱垂昌 
服務單位 會計系 

專長領域 

整合性策略價值管理(ISVMS)、財務與策略診斷、策略地圖、平衡計分卡、

績效評估、策略成本管理、策略價值管理(AVM)、大數據分析、心智圖與

曼陀羅創意思考、公司財務管理與金融理財規劃、圖形學習法教育培訓、

整合科技與圖形學習法教學 
研究成果 ■自動快速報價系統之研發 

根據改善某塑膠模座工業有限公司報價效率及降低報價出錯率之需求，

完成「自動快速報價系統」 

 
■攝影機固定底座與嬰兒床攝影架之整合性研發 

完成四個攝影機固定底座與一個嬰兒床攝影架之研發 

 



 
■作業價值管理 AVM導入半導體產業 

 
 
 

搭配本計畫研發

之固定底座 

180度旋轉結構 


